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STANDARDY EXKLUZIVNIHO DOKONCENI

Zaklady
Betonové pasy, betonova zakladova deska armovana, $térkopiskovy podsyp, natavené asfaltové
pasy, vcetné izolace proti radonu ( 1* typ bitagit a pod., 1* typ foalbit a pod. - s hlinikovou vioZkou).

Hydroizolace
Nataveny asfaltovy pas typ foalbit a pod. pod nosnym zdivem a pod soklem.

Svislé nosné konstrukce

Zdéné cihelné typ Thermopor nebo Novatherm apod. (lokalita StehelCeves - Porotherm), zateplené
kontaktnim systémem s pénovym polystyrenem 100 mm, osténi a nadprazi oken a dvefi 40 mm,
probarvena omitkovina nebo obklady, uprava soklu zatepleni. Vietenova

schodistova sténa - pIné cihly. PFicky - zdéné cely dum.

Schodisté
Zelezobetonové, stupnice keramicky obklad.

Krov
Drevény tesarsky, penetrovany.

Stfecha

Stfesni krytina - Borga Elegant nebo Ada group a pod., poloZzena na latovani a doplnéna detaily
stfeSniho systému, pojistna folie, provétravana vzduchova mezera, stfeSni okna ROTO nebo Okpol
apod.

Podbiti
Pfesahy stfechy - podhledy podbiti palubkami s lazurou.

Okna
Plastova, péti a vice komorova s kfidlem oteviravym a vyklopnym, plastové dvefe na zahradu.

Dvefe vchodové
Bilé nebo tmavé hnédé, kovani.

Klempirské prvky
V barvé stfedni krytiny, popf. pozinkovany plech — podstfesni Zlaby, okapové svody, vnéjsi parapety.

Hromosvod
S okolnimi nemovitostmi propojeny systém, pozink apod.

Omitky interiér
Sadrova omitka, malba bila.

Podlaha
Anhydrit nebo betonova s tepelnou izolaci a izolaci proti Sifeni kroejového hluku.

Podhled
Sadrova omitka, malba bila.

Podhledy stirecha
Tepelna izolace mineralni vata, parotésna zabrana, sadrokarton, malba bila.



Elektroinstalace

Misto pro elektromér a hlavni jisti€¢ s pfipojenim na vnéjsi sit, bytova rozvodnice, zasuvky a vypinace
bilé provedeni, dle CSN, min. 4 ks na obytnou mistnost, nadstandardni pog&et v obyvacim pokoji s
kuchyni. Pfiprava na svitidla v mistnostech. Pfiprava pro venkovni svitidla na vchodovou a zahradni
¢ast. Rozvod TV a internet. Revizni zprava elektroinstalace. Nékteré dokonéené nemovitosti jiz
disponuji elektromérem a venkovnimi svitidly - pro upfesnéni se prosim informujte v nasi kancelafi.

Vodovod

PFivod do interieru, rozvody v plastu az k vytokovym bateriim a ventilim (pfizemi a 1. patro), pfivod
pro kombinovany kotel ustfedniho vytapéni, pfiprava pro dfez v kuchyni, vyvod na zahradni ¢ast.
Nékteré dokonéené nemovitosti jiz disponuji vodomeéry - pro upfesnéni se prosim informujte u nas v
kancelafi.

Kanalizace

Lezaté rozvody s pfipravou na pfipojeni svislého vedeni, rozvody svislé i vodorovné v plastu pro
zafizovaci pfedméty v pfizemi a v 1. patfe, pfiprava pro dfez v kuchyni, deStova kanalizace svedena
do vsakovacich jimek.

Plyn
Pfivod plynu pro kotel ustfedniho vytapéni. Revizni zprava plynoinstalace. Nékteré dokonéené
nemovitosti jiZ disponuji plynoméry - pro upfesnéni se prosim informujte u nas v kancelafi.

Ustredni vytapéni
Kondenzacni plynovy kotel PROTHERM, podlahové topeni v koupelné a v obyvaku pred velkymi
balkonovymi dvefmi

Sanita kompletace
Toalety zavésné (GEBERIT), keramické umyvadlo 2x, sprchovy kout se zasténou, vana rohova,
pakové sméSovaci baterie, pfiprava pro pracku v technické mistnosti, pfiprava pro drez.

Dlazba
Dlazba keramicka zadvefi, komora, technicka mistnost - koupelna, koupelna.

Keramické obklady
Koupelna - 1. patro, technicka mistnost (koupelna) - pfizemi.

Lamely podlahové
Plovouci podlaha ve zbylé ¢asti domu, kde neni dlazba.

Dvefre
Oblozkové zarubné s dvernim kridlem, kovani chrom.

Parapety vnitini
Bilé lamino.

Pfistup do domu
Zpevnéna Stérkova pfistupova cesta pro pési a pro stani automobilu. Nékteré nemovitosti jizZ maji v

cené zamkovou dlazbu - pfesnéjsi informace naleznete nize v bonusech.

Terénni upravy
Zahrnuti okoli nemovitosti a zeminou.
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Prukaz energetické naro¢nosti budovy

Novostavba rodinného domu se tiemi byty
ha parcele ¢. 576/30
k.0. Steheléeves okr. Kladno

Zpracovany podle vyhlasky 78/2013Sb.

PROJEKTOVANY STAV

Zpracovatel : Ing.Palik Petr
Konopna 385,
664 61 RAJHRADICE



Pritkaz energetické naro¢nosti budovy zpracovatel : Ing.Pal¢ik Petr
Novostavba R.D. parc.&. 576/30, k.u. Steheléeves okr. Kladno

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 INVESTOR
Investor Resort EXIT 21 spol. s.r.o.
V Séreckém udoli 2586/37a
164 00 Praha-Dejvice
Stavba R.D. se tfemi byty , obec Steheleves

parc.¢. 576/30
k.a. Steheléeves, okr.Kladno

1.2 ZPRACOVATEL PENB

Obchodni nézev, adresa Ing.Pal¢ik Petr
Konopnd 385
664 61 RAJHRADICE
tel. 773 696 168
E-mail petrpalcik@post.cz
Cislo osvédéeni 0490 ze dne 14.4.2009
Datum zpracovéni Cervenec 2017

1.3 UCEL ZPRACOVANI

Prikaz energetické néro¢nosti budovy je zpracovan jako soucast dokumentace pro stavebni

povoleni.

Rozsah dokumentace staveb je dan vyhlaskou 62/2013.

Podle této vyhlasky je Pritkaz energetické narocnosti budovy, dale jen ( PENB) soudasti &asti

»B* Souhrnnd technicka zprava, bod 7. - Gispora energie a ochrana tepla

- spInéni poZadavkii na energetickou néroénost budov a splnéni porovnavacich ukazatelt
podle jednotné metody vypo&tu energetické naro&nosti.

- stanoveni celkové energetické spotieby stavby

a Casti ,D“ Dokladova &ast, bod b) prikaz energetické naroénosti budovy podle zdkona o

hospodaieni energii.

Prikaz energetické nérognosti budov a splnéni pozadavki na energetickou néro¢nost budovy

je stanoveno na zakladé zékona 61/2008 Sb. ( tplné zn&ni zakona 318/2012Sb. o hospodafeni

energii ve znéni pozd&jsich predpisti ) a vyhl. 78/2013 Sb. o energetické naro¢nosti budov.




Priikaz energetické ndro¢nosti budovy zpracovatel : Ing.Pal¢ik Petr
Novostavba R.D. parc.§. 576/30, k.o Stehelteves okr. Kladno

Pro zpracovéni prikazu byly pouZity zejména nasledujici normy:

CSN 73 0540 -1 Tepelna ochrana budov. Terminy a definice. Velifiny pro
navrhovani a ov&fovani.

CSN 73 0540 -2 Tepelné ochrana budov. Funkéni poZadavky.

CSN 73 0540 -3 Tepelna ochrana budov. Vypoétové hodnoty veli€in pro navrhovani
a ovéfovani.

CSN 73 0540 — 4 Tepelna ochrana budov. Vypoctové metody pro
navrhovéni a ovéfovani.

CSN EN 12 831 Tepelné soustavy v budovéach — vypocet tepelného vykonu

CSN ENISO 13790 Tepelné chovani budov — vypodet potfeby energie na vytapéni

Vypocet byl proveden pomoci programu £ PROTECH - TOB, TV a ENB.

1.4 PODKLADY PRO VYPOCET

Priikaz energetické naro¢nosti budovy je zpracovan podle vyhl. 78/2013 Sb.

Tato vyhlaska stanovuje poZadavky na energetickou naro&nost budov, vEetné€ porovnavacich
ukazateld a vypoétové metody a obsah pritkazli energetické naro¢nosti.

Pro hodnoceni budovy se dle této vyhladky pouzivé bilanéni hodnoceni, coZ je hodnoceni
zaloZené na vypo&tech mnoZstvi energie uZivané nebo pfedpokladané k uZiti v budové pro
vytap&ni, vétrani, chlazeni, klimatizaci, pfipravu teplé vody a osvétleni, za standardizovaného
uzivani budovy.

Pro vypod&et PENB byla k dispozici projektova dokumentace pro stavebni povolent,
zpracovatel Ing.Petr Svéchota.

2. PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

Jedna se o nepodsklepeny, dvoupodlaZni objekt sestavajici ze dvou nadzemnich podllazi.
Objekt ma obdélnikovy plidorys o zékladnich hrubych obrysnych plidorysnych rozmérech
11,70 x 18,70 m.

Objekt je osazen jako samostatné stojici

V domé jsou navrZeny tii bytové jednotky.

Zastavéna plocha ¢inni 213,6 m2.

Obestavény prostor ¢inni 1.356,6 m3.

Svislé obvodové konstrukce jsou provedeny jako zdéné z cihelnych blokit POROTHERM
PROFI tl. 300 mm na lepidlo. ( POROTHERM, HELUZ, THERMOPOR apod. )
Obvodové konstrukce jsou navic opatfeny fasadnim zateplovacim systémem z polystyrenu
o tloust’ce 100 mm.

Okna a dvefe jsou plastova s prosklenim Ditherm ( Uw = 1,1 W/m2K )

Stropni konstrukce jsou feSeny jako montované s pouzitim sidrokartonovych desek a tepelné
izolace mineralni rohoZi mezi krokve a kle$tiny, vicevrstvé v celkové tloust'ce 200 mm.
Tepelna izolace podlahovych konstrukei na terénu je navrZena izola¢nimi polystyrenovymi
deskami ,,F* v minimalni tloust'ce 100 mm.



zpracovatel : Ing.Paléik Petr

Priikaz energetické naro&nosti budovy
Novostavba R.D. parc.&. 576/30, k.a. Steheléeves okr. Kladno

Hodnoceni stavebnich konstrukci

Konstrukce Skladba
Strop zatepleny tepelnd izolace mineralni rohoz 200 mm
parozabrana
vzduchové mezera 50 mm
sadrokartonové deska 12,5 mm
porovnani vypoctové a normové hodnoty
U =0,17 Wm2K
Un =0,24/0,16 W/m2K ( pozadovana/doporucend )
Konstrukce normovému poZadavku vyhovuje
Konstrukce Skladba
Sténa vnéjsi perlinka + imitace zdiva 5 mm
fasadni polystyren 100 mm
zdivo POROTHERM 300 mm
omitka vnitfni 25 mm
porovnani vypoctové a normové hodnoty
U =0,195 W/m2K
Un =0,30/0,25 W/m2K ( poZadovana/doporucena )
Konstrukce normovému poZadavku vyhovuje
Konstrukce Skladba
Podlaha na terénu plovouci laminatova podlaha 10,- mm
podlozka Mirelon 2,- mm
anhydrid mazanina 60,- mm
100,~- mm

podlahovy polystyren

porovnani vypoc¢tové a normové hodnoty

U =029 Wm2K
Un =0,45/0,30 W/m2K ( poZadovana/doporucena )

Konstrukce normovému poZadavku vyhovuje




Prilkaz energetické naro¢nosti budovy zpracovatel : Ing.Pal&ik Petr
Novostavba R.D. parc.&. 576/30, k.i. Steheldeves okr. Kladno

3. VYHODNOCENI

Vyhodnocent je provedeno na zaklad& vyhlasky 78/2013 Sb. Protokol a ititek je v priloze.

Budova je hodnocena jako velmi Gsporna ,,B*
- mérna spotieba energie je 65,- kWh/m2r.
4. PRILOHY

- Energeticky Stitek obalky budovy
- Prikaz energetické naroénosti budovy
- OsvédcCeni

eviden¢ni ¢islo : 97053.0

V Bmg 12.07.2017,%




Prikaz ENB podle vyhlasky ¢.78/2013 Sb. Prikaz 2013 v.4.6.2-vww9 ® PROTECH spol. sr.o.

001300 - Projekce vytapéni-Paléik Petr Datum tisku: 12.07.2017
Zakazka: RD_Stehelteves_trojdim_7 2017.8TV Archiv. RD_Steheléeves trojdim 7 2017
PROTOKOL PRUKAZU

Ugel zpracovani prikazu

M Nova budova [0 Budova uZivana organem vefejné moci
[0 Prodej budovy nebo jeji &asti [0 Pronajem budovy nebo jeji casti

[0 Vé&tsi zména dokonéené budovy O Zadost o poskytnuti dotace

O Jiny u&el zpracovani :

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikaéni Gidaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC): | Steheléevesokr.Kladno

273 42 Stehelteves
Katastralni tzemi : k.U. StehelCeves 755 443
Parcelni ¢islo : 576/30
Datum uvedeni do provozu 2019
(nebo pfedpokladanéuvedeni do provozu) :
Vlastnik nebo stavebnik : Resort EXIT 21 spol.s.r.o.
Adresa: V Sareckém Gdoll 2586/37A

164 00 Praha - Dejvice

IC: 27075516
Telefon: 736 513513
email : prodej@anglickyresort.cz

17113
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001300 - Projekce vytapéni-Paléik Petr Datum tisku: 12.07.2017
Zakazka: RD Steheléeves trojddm 7 2017.8TV Archiv: RD Stehel&eves trojdim 7 2017
Typ budovy

M Rodinny dom O Bytovy dim O Budovapro ubytovani

a stravovani

O  Administrativni budova O Budovapro zdravotnictyi OO Budovapro vzdalavani

OO Budova pro sport O Budovapro obchodni ucely [0 Budova pro kulturu

O Jiné druhy budovy:

Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy v
(objem &asti budovy s Upravovanymvnitfnim prostfedim vymezeny [m¥] 1356,6
vnéj$imi povrchy konstrukei obélky budovy)
Celkova plo‘cha obalky A o - (M2 816.0
(soucet vnajdich ploch konstrukef ohraniéujicich objem budovy V)
Objemovy faktor tvary budovy ANV [m2/m?] . 0,602
Celkové energeticky vztazna plocha A, [m3 4273

Druhy energie (energonositelé) uzivané v budovs

O Hnédé uhli O Cemé unli
0 Topny olej O Propan- butan/ LPG
O  Kusové dievo, drevni tépka [0 Drevéné peletky
B Zemniplyn M Elektfina
O  Jina palivanebo jiny typ zasobovani:
O Soustava zasobovani tepelnou energif (dalkové teplo):
podil OZE: O dosow véetng, O nad 50% do 80%, Ol nad80%
O Energie okolniho prostredi -
ucel: O  navytapéni, O pro piipravu teple vody, O  navyrobu elektricke energie
Druhy energie dodavané mimo budovu
O Elektfina [ O Teplo | @ Zadne

2/13



Prikaz ENB podle vyhlasky &€.78/2013 Sb. Prikaz 2013 v.4.6.2-vw9 ©® PROTECH spol. s r.0.
001300 - Projekce vytapéni-Paltik Petr Datum tisku: 12.07.2017
Zakazka: RD_Stehel¢eves_trojdim_7_2017.STV Archiv: RD_Steheléeves_trojdim_7_2017

Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soudéinitel prostupu tepla
Soucinitel prostupu tepla Ginitel Mérna
Plocha Vypoétena Referenéni teplotni pr::rtit:em
Konstrukce obélky budovy A hodnota hosnota Spinéno reskse tepla
U Un,raj by Hr,
[m?] Wi(m*K)] Wi(m?K)] (ano/ne) [-] [WIK]
S0O1 sté&na vnejsi 315,56 0,20 0,30/0,25 - 1,00 61,6
023 100/63 0,6 1,10 1,50/1,20 - 1,00 0,7
023 100/63 0,6 1,10 1,60/1,20 - 1,00 0,7
0Z4 100/150 1,5 1,10 1,50/1,20 - 1,00 1.7
0Z4 100/150 1.5 1,10 1,50/1,20 - 1,00 1,7
0Z5 100/260 26 1,10 1,50/1,20 - 1,00 29
0Z5 100/260 26 1,10 1,50/1,20 - 1,00 2,9
0Z8 100/200 4,0 1,10 1,50/1,20 - 1,00 4.4
028 100/200 40 1,10 1,50/1,20 - 1,00 4,4
029 90/100 09 1,10 1,50/1,20 - 1,00 1,0
0Z9 90/100 0,9 1,10 1,50/1,20 - 1,00 1,0
021 100/150 45 1,10 1,50/1,20 - 1,00 50
0Z2 63/150 28 1,10 1,50/1,20 - 1,00 3.1
DO1 90/210 57 1,10 1,70/1,20 - 1,00 6,2
0Z7 100/100 6,0 1,10 150/1,20 - 1,00 6,6
0Z1163/100 1.9 1,10 1,50/1,20 - 1,00 2,1
0Z6 100/260 15,6 1,10 1,60/1,20 - 1,00 17,2
0Z10 2001100 12,0 1,10 1,50/1,20 - 1,00 13,2
STR1 strop 2191 0,17 0,24/0,16 - 1,00 37,5
PDL1 podlahana terenu 2136 0,29 0,45/0,30 - 0,62 38,2
Tepelnévazby mezi konstrukcemi 816,0 0,020 - - 1,00 16,3
Celkem 816,0 2282

Poznamka
Hodnoceni spin&ni pozadavku ve sloupci Spinéno je vyZadovano jen u vétsi zmény dokondené budovy a pfi jiné, neZ vétsi

zméné dokon&ené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na energetickou narotnost budovy podle § 6 odst. 2 pism. ¢).

a.2) pozadavky na pramérny soudinitel prostupu tepla
Prevazujici Obiem Referenénihodnota
navrhova 5 éjn primérného souéinitele
26 vnitfni teplota y prostupu tepla zény
na
Oimj i Uem,rj
[°Cl [m?] Wi(m?K)]
Zéna1 - ZAtna 1 20,0 1 356,6 0,31

3713
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Pramérny souéinitel prostupu tepla budovy
Vypoétend hodnota Referenénihodnota
Budova Uem Uem,r Spinéno
(Uem = Hy/A) (Uam,R = z:(Vl'l-'em,ﬂ,j)r\’)
Wim2K)] W/(m2K)) (ano/ne)
0,280 0,311 ANO

Poznamka
Hodnoceni spinénl pozadavku je vyZadovano u nové budovy, budovy s témét nulovou spotfebou energie a u vétsi zmény

dokontené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na energetickou naro&nost budovy podie § 6 odst. 2 pism. a) a pism. b).
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B) technické systémy

b.1.a) vytapéni
Typ Energo- Pokryti | Jmeno- | U&innost | Uginnost | Uginnost
zdroje nositel diléi vity vyroby | distribu- | sdileni
potfeby | tepelny energie ce energie
energie vykon zdrojem | energie na
Hodnocepé na tepla na vytapéni
budova/ zéna vyta- TH,gen vytapéni
péni nebo MH.em
COPH,gan TlH,dis
[] [ [%] [kwW] %Y/ [%] [%]
Referenéni budova X X ¥ 80,0 85,0 80,0
ZAina 1 plynovy zavésny Zemni plyn 100,0 57,0 93,0 95,0 95,0
turbokotel
b.1.b) pozadavky na Géinnosttechnickéhosystému k vytapéni
Hodnocenéa Typ zdroje Uéinnostvyroby Uginnostvyroby Pozadavek spinén
budova/ zéna energie zdrojem energie
tepla referenéniho
TH,gen zdroje
nebo tepla NH,genrq
COPy gen nebo
COP4,gen
[ [%)[-] (%)) [ano/ne]
ZAina 1 plynovy zavésny turbokotel 93,0 80,0 ANO
Poznamka
Hodnocenl spin&ni poZadavku ve sloupci Spingno je vyZzadovano jen u vétdi zmény dokondené budovy a pfi jiné, neZ vetsi
zméné dokon&ené budovy v pfipadé pin&ni poZadavku na energetickou naro&nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. ¢).
b.3) vétrani
Typ Energo- Tepelny | Chladici | Pokryti | Jmenovity | Jmenovity Mérny
vétraciho nositel vykon vykon dilgi elektricky objemovy ptikon
systému potieby pfikon pratok ventilatoru
Hodnocena energie systému vétraciho systému
budova/ zéna na vétrani vzduchu nuceného
vétrani vétrani
SFPahu
[ [ (kW] [kW] [%] w] [m*hod] | [W-sim’]
Referenéni budova X X X X X X X 1750
podtakovy el. energie 0,0 0,0 1 45,0 15 1500
Budovacelkem 0,0 0,0 1 45,0 15
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b.5.a) pfiprava teplé vody (TV)
Hodnocena Systém Energo- Pokryti | Jmenovity | Objem Uginnost Mérna Mérna
budova/ zéna pfipravy nositel dil&i pfikon pro | zdsobniku| zdroje tepelna tepelna
™ potieby | ohfevTV TV tepla pro ztrata ztrata
v budové energie pfipravu | zasobniku rozvodi
na teplé teplé vody | teplé vody
pfipravu vody Qwst Quw,ais
teplé Tw,gen
vody nebo
COPw gen
[ [l [%] [kW] [litry] [%)[-] | [Whi(I-den)] | [Wh/(m-den)]
Referenénibudova X X X X X 85 7 150
plynovy pritokovy centralni | Zemniplyn 100,0 19,0 0 85,0 0,0 10,0
kotel
b.5.b) poZadavky na Géinnosttechnickéhosystému k pfipravé teplé vody
Hodnocena Typ systému Uginnostzdroje Uéinnost Pozadavek splnén
budova/zéna k piipravé tepla pro pfipravu referenéniho zdroje
teplé vody teplé vodynw,gen tepla pro pfipravu
nebo COPw,gen teplé vodynw,gen,rq
nebo COPw,gen
[] (%) %) [ano/ne]
plynovy pritokovy kotel centralni 85,0 85,0 ANO
Poznamka

Hodnoceni spinéni poZadavku ve sloupci Spinéno je vyZadovano jen u vétdi zmény dokon&ené budovy a pfi jiné, neZ vatsi
zméné dokon&ené budovy v piipadé plnéni poZadavku na energetickou naroZnost budovy podle § 6 odst. 2 pism. ¢).

b.6) osvétleni

Hodnocena Typ Pokryti diléi Celkovy elektricky Primérny mérny pfikon
budova/ zéna osvétlovaci potFeby energie pfikon osvétleni pro
soustavy na osvétleni budovy osvétleni vztazeny
k osvétlenostizény
PLix
[1 [*%] [kW] Wim?1x)]
Referenéni budova X X X 0,05
ZAina 1 klasicky osvétiovaci 100,0 0,502 0,04
systém
Budova celkem 0,502
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Energeticka naroénost hodnocené budovy

a) seznam uvaZovanych z6n a diléi dodané energie v budové

Hodnocenéa Vytapéni Chlazeni Nucené Pfiprava Osvétleni Vyroba z OZE
budova EPu EPc vétrani teplé EPL nebo
zéna EPr vody kombinované
EPw vyroby elektriny
a tepla
NV1 | NV2 OZE| OZEE
Zéna1 | a O ™ O O
Nucené vétrani : NV1 - bez (pravy vihéenim NV2 - s Upravou vihéenim
Vyrobaz OZE: OZE|- pro budovu OZE E - i doddvku mimo budovu
b) diléi dodané energie
Budova: Potieba Vypoétena Pomocna Diléi Meérna diléi
energie spotieba energie dodana daodanéener.
energie energie na celkovou
energeticky
vztainou
plochu AE
[kWh/rok] [kWhirok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/{m?-rok)]
Referenéni 25163 46 255 81 46 336 108,4
Vytapéni -
Hodnocen4 20824 24 810 39 24 849 58,2
Referenéni 0 0 0 0 0,0
Chlazeni
Hodnocena 0 0 0 0 0,0
Referenéni 0 0 0,0
Vétrani
Hodnocena 0 0 0,0
Uprava Referenéni 0 0 0,0
vzduchu Hodnocené 0 0 010
) Referenéni 1306 2181 0 2181 5,1
Pfiprava TV
Hodnocena 1306 1580 0 1580 3.7
Referenéni 1711 1711 0 1711 40
Osvétieni
Hodnocend 1405 1 405 0 1405 3,3
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c) vyroba energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

Vyuzitelnost Vyrobeni Faktor Faktor Celkova Neobnoviteing
Typ wyrob vyrobené energie celkové neobnovitelné primarni primérni
L b energie primarni primarni energie energie
energie energie
Jednotky [kWh/rok] [1 [ [kWh/rok] [kWh/rok]
Budova
Kogeneraénf
jednotka EPgpp - Dodavka
tepio mimo
budovu
Budova
Kogeneraéni
jednotka EPgyp - Dodavka
elektfina mimo
budovu
; Budova
Fotovoltaické
panely EPpy, - Do@évka
elektfina mimo
budovu
Budova
Solarni termické
systémy Qu sc.sys - Dodavka
teplo mimo
budovu
Budova
Jiné Dodévka
mimo
budovu

d) rozdéleni dil¢ich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné primarni energie
podle energonositelt

Dilgi Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
vypoctena celkové neobnovitelné primarni primarni
spotfeba primarni primarni energie energie energie
Energonositel energie/ energie
Pomocna
energie

[kWh/rok] [1 [-] [kWh/rok] [kWhirok]
Zemni plyn 26 390 1,1 1.1 29029 29029
Elektfina ze sit 1445 32 3,0 4623 4334
Celkem 27 834 X X 33 651 33 362
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e) pozadavek na celkovou dodanou energii

(6) |Referenénibudova 50 227,9
[KWh/rok]
(7) |Hodnocenabudova 27 834,2 Spinéno ANO
/ne)
(8) |Referenénibudova 117,5 (ano
[KWh/(m?2-rok)]
(9) |Hodnocenabudova 65,1
f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) |Referenénibudova 58 655,0
[kWh/rok]
(11) |Hodnocenabudova 333624 Spinéno ARiE
/ne)
(12) |Referen&nibudova 137,3 (ano
[kWh/(m2-rok)]
(13) |Hodnocenabudova 78,1
g) primérni energie hodnocené budovy
(14) | Celkové primarni energie [kWh/rok] 336514
(15) |Obnovitelnaprimamni energie [kWh/rok] 288,9
(16) Vyuziti obnoviteinychzdroji energie [%] 09

Z hlediska primarni energie
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Analyza technické, ekonomické a ekologické roveditelnosti alternativnich systéma

dodavek energie u novych budov a u vétsi zmény dokonéenych budov

Posouzeni proveditelnosti

dMLsét\r:;(sg;s;::n{e Kombinovang Soustava
Alternativni systémy vyziivajii ene?'gii vyroba elektfiny zésobovani Tepelné cerpadio
7 OZE atepla tepelnou energii
Technicka
proveditelnost Ne Ne Ne Ano
Ekonomicka
proveditelnost Ne Ne Ne Ano
Ekologicka
proveditelnost Ne Ne Ne Ano

Doporuéuji osadit fotovoltaické panely na jihozépadné orientovanou plochu stfechy.
Doporuéeni k realizaci | Dal&f moznou alternativou je osazeni tepelného &erpadla typu vzduch/voda.

a zdivodnéni Je nutno ale pfedem provéfit dopad instalace tohoto Cerpadla na ostatni

okolni zastavbu z hlediska $iteni hluku,

Datum vypracovani 12.7.2017

analyzy

Zpracovatel analyzy Ing.Paléik Petr

Energeticky posudek |povinnost vypracovat energeticky posudek Ne
energeticky posudek je sougasti analyzy Ne

datum vypracovéani energetického posudku
Zpracovatel energetického posudku
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Stanoveni doporuéenych opatfeni
pro snizeni energetické naroénosti budovy

Popis opatieni
Pfedpokladana E::?)'r): 't(:leéltll:)r\:i :;:gf: lt(:leélclf:)cg
dodar!é doians neobnovitelné
energie energie primél:ni
energie
[MWh/rok] [kWh/rok] [kWhirok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
Technické systémy budovy:
vytapéni
0,0 0 0
chlazeni
0,0 0 0
vétrani
0,0 0 0
Uprava vihkosti vzduchu
0,0 0 0
pfiprava teplé vody
1,6 1220 1340
osvétleni
0,0 0 0
Obsluha a provoz systému budovy:
- 0 0
Ostatni
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
Celkem 2 1220 1340
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Posouzeni vhodnosti doporuéenych opatieni

Stavebni prvky Technické
Opatieni a konstrukce systémy Osbzlg::‘aﬁabﬁgz‘c;z Ostatni
budovy budovy y
Technicka vhodnost Ne Ne Ne Ano
Funkéni vhodnost Ne Ne Ne Ano
Ekonomicka
e Ne Ne Ne Ano

Doporuéeni k realizaci

Osazeni fotovoltaickych panell na jihozapadné orientovanou plochu stfechy je
vhodné fedeni, které snizi spotiebu elektrické energie ze sité, ktera je zatizena

konverznim faktorem 3.

a zduvodnéni Osazeni tepelného ¢erpadla neni v tomto pfipadé nejvhodnéjsi feseni, protoZe
se objekt nachazi uprostied zastavby a provoz &erpadia by mohl obtéZovat hlukem
okoli.

Datum vypracovani

doporucenych 12.7.2017

opatieni

Zpracovatel

navrzenych gt

doporugenych Ing.Paléik Petr

opatfeni

Energeticky posudek

energeticky posudek je soucasti posouzeni
navrzenych doporuéenych opatfeni

Ne

datum vypracovanii energetického posudku

zpracovatel energetického posudku
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Zavére¢né hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s téméf nulovou spotfebou energie

Splfiuje poZzadavekpodle §6 odst.1

ANO

Tfida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanouenergii

VétSi zména dokonéené budovy nebo jind zména dokonéenébudovy

Splfiuje poZadavekpodle §6 odst.2 pism. a)

Splfuje poZadavek podle §6 odst.2 pism. b)

Spifiuje poZadavekpodie §6 odst.2 pism. c)

Pinéni poZadavki na energetickou narognost budovy se nevyZaduje

Tiida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanouenergii

Budova uzivana organem vefejné moci

Tfida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanouenergii

Prodej nebo pronéjem budovy nebo jeji éasti

Tiida energetické naroénosti budovy pro celkovoudodanouenergii

Jiny Giéel zpracovani prikazu

Tfida energetické naroénosti budovy pro celkovoudodanouenergii

Identifikaéni Gidaje energetického specialisty, ktery zpracoval priukaz

Jmeéno a piijmeni Ing.Paldik Petr

Cislo opravnéni MPO 0490

Podpis energetickéhospecialisty

4
B
4y,

o¥ :‘nv te,
- al\lZdg ..
St e L F

W3

Evidenéni éislo ENEX

| Evidenéni &islo ENEX | 97053.0
Datum vypracovani priikazu
| Datum vypracovani prikazu 12.07.2017 ]

Zdroj informaci

| aroj informac

http:/ivww.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis
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PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

ydany podle n ergil, a vyhla

Ulice, ¢islo: 576/30, ki Steheléeves
PSC, misto: 273 42 Steheléeves okr.Kladno

[ T

Typ budovy: rodinny diim

Plocha obélky budovy: 816,04 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,60 m¥m?
Celkova energeticky vztazna plocha: 427,30 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie . Neobnovitelng primarni energie I
(Energie na vstupu do budqu) : (Vliv provozu budovy na Zivotni prostiedf)

Mérné hodnoty kwh/(m?rok)

Mimoradné
tsporna

- Velmi
_ usporna

Velmi
nehospodarna

Mimoradné
nehospodarna

Hodnoty pro celou budovu
b 27 8 33,4




X i - PODIL ENERGONOSITELU
DOPORUCENA OPATRENI NA DODANE ENERGII

-7

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

Opatfeni pro Stanovena

Vnéjsi stény:
Okna a dvefe:
Stfechu:
Podlahu:
Vytapéni:

Chlazeni / klimatizaci:

Doporuéeni

Vétrani:

Pfipravu teplé vody:
[ Zemni plyn - 26,4
B Elektfina ze sité - 1,4

Osvétlenti:

Popis opatfeni je v protokolu prikazu a vyhodnoceni jejich
dopadu na energetickou naro&nost je znazornéno Sipkou

Jiné:

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

Obélka budovy Vytdpéni °  Chlazeni Vétrani Oprava vlhkosti Teplavoda @  Osvétleni

U.m W/(m?- K) Diléi dodané energie Mé&rmé hodnoty kWh(mz rok)

Hodnoty pro celou budovu : f : f :
MWhirok 248 ; ; 18 14

Zpracovatel: Ing.Pal&ik Petr OsvédCeni ¢.: 0480
Kontakt: Konopna 385, 664 61 Rajhradice

mob 773 696 168




MINISTERSTVO PRUMYSLU A OBCHODU
Na Frantisku 32, 110 15 Praha 1

Ing. Petr Pal¢ik

r. & 550707/2824

je opravnén

vypracovavat prilkazy energetické naro¢nosti budovy
s platnosti od 14.4.2009 '

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~N~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

podle zakona ¢, 406/2000 Sb., o hospodateni energif ve znéni pozd&jsich pfedpisi.

Cislo opravnéni: 0490

V Praze dne 14, dubna 2009

naméstek ministra priimyslu a obchodu



